第三部分   货物清单及技术参数

报价产品的各项技术指标不能低于国家强制性标准，否则报价无效

	包号
	序号
	产品名 称
	技术参数
	数量
	单位
	单价（元）
	总金额（元）

	第一包
	1
	交换机
	端口容量*24个10/100Base-T，2个10/100/1000Base-T与2个100/1000Base-X SFP COMBO千兆电口*1. 每台≥24个10/100M电端口≥2个千兆光接口配置一个单模光模块*模块要求原厂质保认证*2.以太交换机网元管理,VPLS,PWE3,L3VPN 端到端, *200个数据业务接入点License,性能管理, *200个性能实例,测试诊断管理, *200个 测试诊断实例背板容量32G；*设备报文转发率不低于6.5Mpps支持线速三层路由转发支持DHCP Snooping；支持动态ARP检测，防止中间人攻击和ARP拒绝服务；支持BPDU guard， Root guard；支持协议报文上CPU限速；支持防火墙功能，可以防御LAND、Syn Flood、Smurf、Ping flood、TearDrop和Ping of Death等攻击支持基于第二层、第三层和第四层的ACL，支持VLAN ACL；支持双方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤；*支持IP/Port/MAC的绑定功能至少具备4个QoS优先级，*通过服务质量策略（特别是优先权规则和算法）为关键业务和特定应用预留带宽；支持入方向的流量限速功能（Ingress Car）；*提供广播风暴抑制功能支持动态划分VLAN；支持基于端口和MAC的VLAN；VLAN数可以达4000个以上；支持RSTP和MSTP端口防雷不小于6Kv，外接防雷设备后，不小于15Kv支持24口设备无风扇支持端口休眠功能支持智能的电源管理和能耗监控功能设备功耗不大于16瓦支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2支持通过命令行、网管软件等方式进行配置和管理要求*厂家≥3年金牌服务；投标现场提供原厂商针对本项目的售后服务承诺函原件设备制造厂商在本地设有办事处和备件中心，并提供400/800电话支持服务
	2
	台
	4000
	8000

	第一包
	2
	音箱
	12寸壁挂音箱（含原装支架）；JAV112；参数：250W 8欧
	2
	对
	4000
	8000

	
	3
	调音台
	带功放的调音台；8路输入2路输出2X300W
	2
	台
	1200
	2400

	
	4
	无线麦克
	无线手持麦克风两支（含接收机一台、接收天线两条、发射天线两条、电源适配器一个、音频传输线一条、机架角两个）；指向特征：超指向 ；收音头：电容式(背极式驻极体) ；频率范围：60-12500Hz；产品声道：立体声 ；产品阻抗：100欧姆 ；信噪比：>80dBM
	2
	套
	1000
	2000

	
	5
	数字展示台
	详细参数：最大拍摄区域：328＊250mm；像素数（万）：80；光圈：自动/手动；镜头：F1.79-F2.41f4.58-268.97mm；成像元件：1/4英寸CCD
	1
	台
	5500
	5500

	
	
	合计
	
	
	
	
	25900

	第二包
第二包

           
	6
	机柜
	原厂42U;高2000mm;宽600mm,深600mm;大于1.5mm优质冷轧钢板；配备2个风扇；一个6位电源插座；玻璃门；黑色
	1
	台
	2000
	2000

	
	7
	多媒体讲  台
	要求尺寸：1470MM(宽）*750MM（深）*900MM（高）；另外可按学校要求定制同材质底座，底座高度200MM。要采用优质冷轧钢板，表面喷塑处理。采用非接触式射频ID/IC智能卡刷卡，电控锁控制，只要将经授权的ID/IC卡在读卡器上刷一下，电控锁会自动将键盘及门解锁，操作要顺滑，不能出现卡住的情况。同时联动控制中控系统启动及关闭。内置中控系统要具有3路以上VGA（台式电脑、笔记本电脑、数字展示台）输入，2 路VGA输出，有网络接口、USB接口等；具有一键通功能；其中台式电脑要有独立显示功能，高分辨率（1920×1440点/85Hz），不失真，无重影，信号不衰减；要有3路视频输入，1路视频输出，4路音频输入，1路音频输出，要有RS232控制，有投影机防盗报警功能。要具有可扩展红外控制，有投影机延时保护功能，1路银幕控制；有台式电脑启动；具有升级电子音量及话筒音量调节功能；标配网络版多媒体教室管理软件，要实现网络远程集中控制功能，实现全校多媒体设备统一管理。要实现多媒体教室远程开启/关闭，电脑远程开关机，要实现设备状态的自动检测，远程设备实时功能控制，要具有课表功能（实现网络中控无人值守），批处理功能，跨网段控制，多媒体教室电脑的远程监视和远程接管控制，多管理员远程值守管理，管理员、操作员教室管理权限设置，防盗报警功能，投影机的使用时间要有记录功能、日志功能。全套设备要包含：多媒体讲台1台、网络中控1台、联动电控装置 1套、网络版多媒体教室管理软件1套、每个讲台配非接触式磁卡5张。
	1
	台
	5600
	5600

	
	8
	立式多媒体讲台
	采用左右可单分拉构架，结省空间，操作简单；
采用全钢结构，防静电喷塑处理。模具成型，简约、时尚、美观；
外型尺寸：740mm*760mm*1150mm（长*宽*高）；
接口面板，提供USB、网口、VGA、笔记本音频等接口；
右侧置多功能抽屉，可放置展台或其他应用设备；
带电磁锁和读卡器，多种应用管理模式，可适应学校的多级教室管理需求；
内部空间可放置电脑、中控、功放、音箱、展台、显示器等多媒体设备。
	1
	台
	4500
	4500

	
	9
	控制台


	1.外形尺寸： 1400*730*1000(mm) （左右*前后*上下）
2.展台尺寸：580*660*220 (mm) （左右*前后*上下）
3.面板尺寸：733*407（mm）（左右*前后）
4.材质：1.5mm冷轧钢板
5.采用钢制全封闭式结构，具有极好的防盗效果
6.上盖门左右分拉开关方式，左右两侧置有直线轴承作为导航器，使开关更轻便，同时有效地延长了使用寿命
7.非接触式磁感应大门探测装置，灵敏度高、不易损坏，配合中控轻松实现“开门即用，关门即走”功能；
8.表面经酸洗、磷化防腐防锈后静电喷涂，具防腐、防锈、耐磨、散热等性能 
9.后盖门采用上下双卡锁结构，有效地提高了讲台的防盗性能；
10.盖门结合处采用防尘结构，
11.可选配报警模块，将讲台、投影机及门窗等处布防，实现对多媒体教室设备的安全防护。
	1
	台
	6500
	6500

	
	
	合计
	
	
	
	
	18600

	第三包


	10
	椅子
	规格：宽540mm、深50mm、高90mm，颜色: 黑色、灰色或浅蓝色，坐面材质：网布，产品材质：19圆管1.2厚不锈钢或铁管ABS靠背。椅子腿底部采用塑胶包角。
	52
	个
	200
	10400

	
	11
	计算机桌（六角桌）
	桌椅名称：梯形屏风卡位
台面规格：500/1000X700
详细参数：单位组成结构：台面 主机架 键盘 推柜 屏风台面：形状为梯型，白枫色防火板饰面，鸭嘴边,25MM厚; 推柜  防火板饰面 白枫色鸭嘴边    主机架 木制。 键盘 工程塑料   屏风 ：圆凸钢板+防火板+钢化条玻厚度80MM    500X1200 6块  1400X1200 6块
	48
	人位
	800
	38400

	
	12
	弓形
椅
	材质：管壁厚1.9MM，重体海绵，
进口环保皮，双层背板，弓形电镀钢架。
形状：弓形；
颜色：黑色；
高度：配合培训桌使用
	1
	把
	200
	200

	
	13
	培训椅
	颜色：黑色；
脚材质：钢制脚；
座椅材质：19mm圆管1.2厚不锈钢或铁管；右侧固定扶手带可折叠小桌板，桌板材质为细木工板，左侧无扶手；下侧带有置物架。
坐面材质：重体海绵，进口环保皮。
	45
	把
	150
	6750

	
	
	合  计
	
	
	
	
	55750

	第四包
	14
	模拟旅游大巴外壳
	比例1:1 44座位，模拟真实大巴的形状尺寸。按照设计要求提供电脑 录播抠影设备。

	1
	台
	50000
	50000

	
	
	合计
	
	
	
	
	50000

	第五包
	15
	高 清抠像录播设备
	全嵌入式硬件抠像，不需要其他辅助抠像设备 体积小巧 1u标准机架设计 全高清抠像处理要求达到1920*1080全高清抠像处理 内置h.264全高清1920*1080编码
	1
	台
	188000
	188000

	
	16
	高清抠像录播设备配套电脑
	双核3.0以上4g内存独立显卡显存1g以上品牌商用机

	2
	台
	4500
	9000

	
	17
	旅游景点素材
	根据需要开发景点，制作具有3个以上景点的素材库，配合抠像录播系统使用
	3
	套
	23950
	71850

	
	18
	高清抠像录播液晶电视
	65寸以上品牌液晶电视，支持hdim高清播放

	1
	台
	20000
	20000

	
	19
	教学配套短焦投影仪
	1、 0.55DMD芯片DLP投影机
2、 亮度 ≥3000流明（根据ISO21118标准，该标称值代表量产时产品的平均值）
3、 分辨率：≥XGA （1024*768）
4、 对比度≥3000：1
5、 灯泡功率≥230W UHB
	1
	台
	8000
	8000

	
	20
	教学配套电子白板系统
	1. 白板尺寸：对角线≥86英寸 ，金属边框美观耐用，白板两侧各具备不少于15个快捷键，15个快捷键，通过快捷键，可操作白板软件；在Windows界面下仅通过操作快捷键，即可实现PPT翻页功能；
2. 定位技术：第5代电磁感应，先进独特的板芯工艺，独立接口盒设计，性能稳定，更换便捷
3. 无线笔：提供两支无线书写笔，笔尖可更换，具备完全替代鼠标功能：悬浮、左键、右键
4. 电子板擦：完全模拟实物教具，书写擦除无间隔，独特断电节能环保设计
5. 压感技术：独有压感技术，书写自然流畅，笔记丰富细腻
6. 分辨率：≥17400*12000
7. 有效感应面积：≥1628mm宽×1221mm高
	3
	台
	6500
	19500

	第五包
	21
	多媒体音响系统 
	10寸以上大功率低音单元 低音饱满 力度感好 输出功率 300W 以上频率响应 20HZ-20KHZ 
麦克风信噪比 90db 
音乐性噪比 70db 
总体谐波失真 0.03%  20HZ-20KHZ立体声输出 
输出阻抗/带短路保护功能 4-16欧姆 
带功放机 麦克风
	1
	套
	6000
	6000

	
	22
	指纹打卡   机
	
	1
	台
	200
	200

	
	
	合计
	
	
	
	
	322550

	
	
	
	
	
	
	
	472800


